Berichtsdatum

Unternehmen

Adresse

Thermograf

min 17.6 max 24.2

21.02.2010

Unabhangiger
Gebaudeenergieberater (HWK)

Ahornstr. 22, 90537 Feucht

Frank Flachenecker

Untersuchungsbericht

Kunde

Adresse
Ansprechpartner
Kameramodell
Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:19 17:19:41
IR_5987.jpg

0,95

9,0°C

10,0 m

Beschreibung

Unzureichende Dammung und fehlende Dampfsperre hinter den Nut- und Federbrettern bewirken Warmeverluste.

Kameramodell
Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:19 17:21:46
IR_5991.jpg

0,95

9,0°C

10,0 m

Beschreibung

Undichtigkeit in der Dammebene der Dachschrage bewirkt auch eine Auskuhlung der Wand (blauer Streifen).
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Berichtsdatum

Unternehmen

Adresse

Thermograf

21.02.2010

Unabhangiger
Gebaudeenergieberater (HWK)

Ahornstr. 22, 90537 Feucht

Frank Flachenecker

Untersuchungsbericht

Kunde

Adresse
Ansprechpartner
Kameramodell
Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:19 17:27:59
IR_5999.jpg

0,95

9,0°C

10,0 m

Beschreibung

Hier eine sanierte Dachschrage mit optimaler Dampfsperre. GleichmaRige und warme Oberflachentemperatur.
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Kameramodell
Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:19 18:01:50
IR_6017.jpg

0,95

9,0°C

10,0 m

Beschreibung

Rechte Haushalfte mit Dachbodendammung und neuer Warmeschutzverglasung zeigt deutlicher weniger Energieverluste.
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Berichtsdatum 21.02.2010
Unternehmen Unabhangiger Kunde
Gebaudeenergieberater (HWK)

Adresse Ahornstr. 22, 90537 Feucht Adresse

Thermograf Frank Flachenecker Ansprechpartner
Kameramodell
Bilddatum
Bildname

Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

Untersuchungsbericht

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:19 18:05:42
IR_6021.jpg

0,95

9,0°C

10,0 m

Beschreibung

Der Wintergarten (Isolierverglast) zeigt gegenlber Terrasenfenster (3-fach-Warmeschutzverglast) seine Schwachstellen.

Kameramodell

Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur
Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:19 19:10:12
IR_6028.jpg

0,95

9,0°C

10,0 m

Beschreibung
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K

Untersuchungsbericht

Berichtsdatum 21.02.2010
Unternehmen Unabhangiger Kunde
Gebaudeenergieberater (HWK)
Adresse Ahornstr. 22, 90537 Feucht Adresse
Thermograf Frank Flachenecker Ansprechpartner
Kameramodell FLIR FLIR B200_ Western
Bilddatum 2010:02:19 19:10:36
Bildname IR_6029.jpg
Emissionsgrad 0,95
Reflektierte Temperatur 9,0°C
Objektabstand 10,0 m
Beschreibung
Im Estrich verlaufender Heizungsvorlauf.
Kameramodell FLIR FLIR B200_ Western
Bilddatum 2010:02:20 07:14:04
Bildname IR_6087.jpg
Emissionsgrad 0,95
Reflektierte Temperatur 20,0 °C
Objektabstand 10,0 m

Beschreibung

Panoramafenster
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Berichtsdatum

Unternehmen

Adresse

Thermograf

21.02.2010

Unabhangiger
Gebaudeenergieberater (HWK)

Ahornstr. 22, 90537 Feucht

Frank Flachenecker

Untersuchungsbericht

Kunde

Adresse
Ansprechpartner
Kameramodell
Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:20 07:17:45
IR_6088.jpg

0,95

20,0°C

10,0 m

Beschreibung

Innenaufnahme einer Dachschrage. Dammung hinter Holzverschalung unzureichend. Keine Dampfsperrfolie vorhanden. Kalte

Aussenluft "fallt" in den beheizten Bereich.

Kameramodell
Bilddatum

Bildname
Emissionsgrad
Reflektierte Temperatur

Objektabstand

FLIR FLIR B200_ Western
2010:02:20 07:35:08
IR_6094.jpg

0,95

20,0°C

10,0 m

Beschreibung

Heizungverteilung im Estrich oder in der Wand 133t sich lokalisieren.
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